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MODUL LED EKO-
BACKBARG WP

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
KAT SWIECENIA
MARKA
SZEROKOSC (mm)
WAGA NETTO
WAGA BRUTTO
SREDNIA ZYWOTNOSC
RODZINA LAMP
Materiat

NAPIECIE

MOC

ILOSC W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

STRUMIEN SWIATEA
STOPIEN OCHRONY
BARWA SWIATLA
GLEBOKOSC (mm)
NOWOSCI

CRI [RA]

Klasa energetyczna

WYSOKOSC (mm)

14,76 zt
Dostepny
24 godziny
EKMO0580
178°
Eko-Light
475mm
0.44kg
0.45kg
50000h
MODULY
Aluminum
12v

6W LED
18.0000

660Im

IP65

Zimna 6500K
17mm

24

CECHY PRODUKTU:* Listwa modutowa EKO-BACKBARG6 WP to efektywne rozwigzanie jako alternatywa dla
klasycznychmodutéw 2/3/4 diodowych do podswietlenia na plecach konstrukcji reklamowych lub innychkonstrukcji
wymagajacych podswietlenia o gtebokosci od 40 mm do 150 mm.e Listwa modutowa EKO-BACKBAR6 WP dzieki wysokiemu IP
65 (cata listwa pokryta jest silikonowgpowtoka) daje mozliwos¢ instalacji listwy w wilgotnym srodowisku co zwieksza zakres
mozliwosci jejstosowania jako Zrédto Swiatta.» Najwiekszym atutem EKO-BACKBARG6 WP jest tatwos¢ montazu listwy co wptywa
na skréceniu czasumontazu w poréwnaniu do klasycznych modutéw (koszt m2 reklamy - ograniczenie
roboczogodzininstalatora)e Listwa modutowa EKO-BACKBAR6 WP wyposazona jest w 6 diod LED 2835, posiadajacych
bardzoszeroki kat $wiecenia 170° co pozwala podswietla¢ nawet bardzo ptytkie konstrukcje gwarantujgcréwnomierne
podswietlenie grafiki, bez widocznych punktéw swietlnych.« Listwa modutowa EKO-BACKBAR6 WP posiada optymalny SDCM =
3 (Standard Deviation of ColorMatching) czyli 3-krotna elipsa MacAdama, zapewniajgca zrédtu Swiatta wysoki poziom
spéjnoscibarwy Swiatta przy zachowaniu korzystnego stosunku jakosci do ceny.« Listwa modutowa EKO-BACKBAR6 WP
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posiada 3-letnig gwarancje i IP 65

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

