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Plafon Mario 2xE27 PIR

IKO8

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

GLEBOKOSC OPAKOWANIA
(cm)

GWINT
STOPIEN OCHRONY
SZEROKOSC (mm)

WAGA OPAKOWANIA
ZBIORCZEGO

WAGA BRUTTO

ZRODLO SWIATLA W
KOMPLECIE

Materiat

WYMIENNE ZRODLO
SWIATLA

SZEROKOSC OPAKOWANIA
(cm)

RODZINA LAMP

ILOSC W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

KOLOR
MARKA

CZUJNIK RUCHU
WAGA NETTO
GLEBOKOSC (mm)

WYSOKOSC REGULOWANA
(mm)

NOWOSCI
NAPIECIE

ILOSC PUNKTOW
SWIETLNYCH

MOC

WYSOKOSC OPAKOWANIA
(cm)

64,00 zt
Dostepny
24 godziny
EKP9911
30

E27
1P20
300mm
6kg

1.08kg
NIE

PC+METAL
Tak

10

PLAFONIERY

5

BIALY
Eko-Light
TAK
0.85kg
300mm

90mm

BANER NOWOSCI
~230v/50Hz
2

2xE27
30
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Opis produktu

Plafon Mario 2xE27 to oprawa, ktéra znajdzie zastosowanie w ciggach komunikacyjnych, mieszkaniach, biurach, gabinetach
czy sklepach. Wyposazona jest w mleczny klosz, ktéry bardzo dobrze rozprasza $wiatto i jest odporny na uszkodzenia: IK8.
Posiada czujnik ruchowo-zmierzchowy, ktéry mozemy ustawi¢ wedle naszych potrzeb: czas min. 10sec max. 3min, luksy:
10-2000. Obszar dziatania czujnika to 360 stopni oraz odlegtos¢ max 6m. Oprawa wyposazona jest w dwie oprawki E27 w
ktérych mozemy uzy¢ zaréwki o mocy max 60W.
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